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Gesundheit , Sicherheit  und Handhabung
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Inform at ionen bezüg lich Lagerung , sicherer 
Handhabung  und  Ent sorgung  entnehm en Sie b it te 
den Sicherheit sdatenb lat t  (SDS). Die Bed ingungen 
oder Methoden der Handhabung , Lagerung , 
Verw endung  und  Ent sorgung  des Produkt s ent ziehen 
sich unserer zum utbaren Kont ro lle ? w ir übernehm en 
keine Haf tung  für jeg liche Inef fekt ivit ät  des Produkt s 
oder jeg liche Verlet zung  oder Schäden, w elche aus 
d iesen Bed ingungen oder in Zusam m enhang  m it  
d iesen Bed ingungen ent stehen.

TECHNISCHES DATENBLATT

QUINTOLUBRIC® 865- 46 enthält  kein Wasser, 
Mineralö l oder Phosphat- Ester und  basier t  auf  hoch 
qualit at iven, synthet ischen organischen Estern und  
sorg fält ig  ausgew ählten Add it iven um  eine 
ausgezeichnete Leistung  der Hydraulikf lüssigkeit  zu 
erre ichen. Das Produkt  b ietet  e ine Schm ierle istung  
von hochw er t igen Ant i- Verschle iß Hydraulikö len und  
kann m it  Hydraulikkom ponenten aller nam haf ter 
Hersteller verw endet  w erden.

Anwendungen 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
QUINTOLUBRIC® 865- 46 w urde entw ickelt  um  
Ant iVerschle iß Hydraulikf lüssigkeiten auf  
Mineralö lbasis, d ie in Bereichen m it  bestehender 
Brandgefahr verw endet  w erden, zu erset zen.

QUINTOLUBRIC® 865- 46 kann auch in ökolog isch 
sensib len hydraulischen App likat ionen, ohne 
Beeint rächt igung  des gesam ten 
Hydrauliksystem bet riebes, verw endet  w erden.

Maschinenbau Daten
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

*Länderspezif ische SDS sind  ver fügbar

QUINTOLUBRIC® 865-46?

SCHWERENTFLAMMBARE HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

Vorteile
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
- Hervorragende Scherstab ilit ät

- Fac tory Mutual (FM) geprüf t

- Hohe Oxidat ionsstab ilit ät

- Um w elt f reund lich

EIGENSCHAFTEN TYPISCHER 
WERT EINHEIT

Spezif ische Wärm e bei 20°C 
(ASTM D2766) 2.06 (0 .49) kJ/ kg  °C 

(Btu/ lb  °F)

Koef f izient  der 
Wärm eausdehnung  bei 20°C
(ASTM D1903)

9 X 10 - 4 per °C

Dam pfd ruck (D2551) 
bei 20°C 
bei 66°C

3.2 X 
7.5 X

10 - 6 m m  Hg

Kom pressionsm odul bei 20°C
bei 210  bar
bei 3,000  ps

1.87 X 
266900

10 5 N/ cm 2 
psi

Wärm eleit fähigkeit  bei 19°C 
(ASTM D2717) 0 .167 J/ sec / m / °C

Durchschlagsspannung
 (ASTM D877) 30 kV

DATEN ENTZÜNDBARKEITSTEST

Selbstent zündungstem peratur 
auf  heißem  Rohr > 450 °C

TESTDATEN BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT

OECD- 301 c >60% b io log isch abbaubar 
nach  28 Tagen

Elastomere
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ISO 1629 BESCHREIBUNG S* MD* D*

NBR
Mit t lerer b is hoher Anteil an 
Nit r ilkaut schuk  
(Buna N, >25% Ac rylonit r ile)

C C C

FPM Fluorelastom ere (Viton®) C C C

CR Neopren S S S

IIR But ylkaut schuk S N N

EPDM Ethylen- Propylen- Kaut schuk N N N

PU Polyurethan C C C

PTFE Tef lon® C C C

**(S-  Stat isch, MD-  Leicht  Dynam isch, D-  Dynam isch)  

C = Kom pat ibel
S = Zuf r ieden ste llend  für kurzf r ist ige Anw endung , jedoch schnellstm ög lich 
Austausch m it  vo llständ ig  kom pat ib len Elastom er w ird  em pfohlen
N = Nicht  kom pat ibel
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Es w urde angem essene Sorge get ragen, um  zu gew ährle isten, dass d iese Pub likat ion zum  Zeitpunkt  der 
Veröf fent lichung  korrekt  ist . Solche Inform at ionen können durch Veränderungen, w elche nach der Veröf fent lichung  
stat tgefunden haben, beeinf lusst  w erden. Dieses technische Datenb lat t  dar f  e inzig  und  alle in für d ieses Produkt  
verw endet  w erden. Vor jeder Verw endung  lesen Sie b it te das Sicherheit sdatenb lat t  (SDS), um  sich über 
Gefährdungsrisiken und  Produktnut zungsparam eter zu inform ieren. Jeg liche Haf tung  und  alle ausdrücklichen oder 
st illschw eigenden Gew ährle istungen bezüg lich Produkt le istungsresultaten und  der Genauigkeit  d ieser Daten, 
e inschließlich jeder Zusicherung  allgem einer Gebrauchstaug lichkeit  oder Eignung  für jeg liche Gebrauchszw ecke, sind  
hierm it  ausgeschlossen. 041168

V002.26.01.DE.GL

DOCUMENT TI?

Kompatibilität
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Metalle
QUINTOLUBRIC® 865- 46 ist  m it  Eisen-  und  
Stahlleg ierungen und  m it  den m eisten Buntm etallen 
und  deren Leg ierungen kom pat ibel. Es ist  nicht  
kom pat ibel m it  Ble i, Cadm ium  und  hat  nur begrenzte 
Kom pat ib ilit ät  m it  Leg ierungen, d ie d iese Metalle in 
hohem  Maß enthalten. Das Produkt  ist  nur 
e ingeschränkt  kom pat ibel m it  feuerverzinkten oder 
e lekt ro lyt isch verzinkten Ober f lächen, e ine gute 
Kom pat ib ilit ät  besteht  m it  zinkhalt igen Leg ierungen. 
Geeigneter Ersat z für d iese Materialien ist  ver fügbar 
und  sollte verw endet  w erden.

Farben und Beschichtungen
QUINTOLUBRIC® 865- 46 ist  kom pat ibel m it  
Mehrkom ponenten Epoxyd- Beschichtungen. 
Eingeschränkte Ver t räg lichkeit  m it  
Einkom ponenten- Beschichtungen (Zinkstaub  
enthaltend). Spezif ische Em pfehlungen für 
Beschichtungen und  App likat ionen erhalten Sie von 
Herstellern von Farben und  Lacken oder d irekt  von 
Quaker Houghton.

Flüssigkeiten
QUINTOLUBRIC® 865- 46 ist  m it  nahezu allen 
Mineralö len, Phosphatester und  Polyester 
Hydraulikf lüssigkeiten ver t räg lich und  m ischbar. Es ist  
nicht  m ischbar oder kom pat ibel m it  w asserhalt igen 
Flüssigkeiten. Für Em pfehlungen bezüg lich der 
Um stellung  kontakt ieren Sie b it te Quaker Houghton.

Elastomere
Die fo lgende Tabelle auf  der Rückseite enthält  unsere 
Em pfehlungen hinsicht lich der Anw endung  von 
d iesem  Produkt  m it  allgem ein verw endeten 
Elastom eren. Die aufgelisteten 
Elastom er- Anw endungen sind  ?stat isch?, und  
beziehen sich auf  fest sit zende, unbew eg liche 
Dichtungen, w ie O- Ringe in Vent il Teilp lat ten und  
feste Niederd ruckschlauchanschlüsse. 
?Feindynam isch?, deren Einsat z beinhaltet  
Speicherb lasen und  Schlauchbeschichtungen, w o 
d ie Schläuche hohem  Druck und  le ichtem  Biegen 
ausgeset zt  w erden; und  ?dynam isch?, bezieht  sich 
auf  Zylinderstangend ichtungen, 
Pum penw ellend ichtungen und  sich ständ ig  
bew egende Hydraulikschläuche.

QUINTOLUBRIC® 865-46?

SCHWERENTFLAMMBARE HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

Eigenschaften
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

EIGENSCHAFTEN TYPISCHER WERT EINHEIT

Aussehen /  Farbe Gelb lich b is 
Bernsteinfarb ig

Kinet ische Viskosit ät  
(ASTM D445)
bei 0 °C
bei 20°C
bei 40°C
bei 100°C

328
110
47.5
9.4

m m ²/ s or cSt

Viskosit ät sindex 
(ASTM D2270) 190 g / cm 3

Dichte bei 15°C 
(ASTM D1298) 0 .92 g / cm 3

Säurezahl 
(ASTM D974) 2.0 m g KOH/ g

Stockpunkt  
(ASTM D97)  - 30  (  - 22) °C (°F)

Schaum verhalten bei 
25°C (ASTM D892)
Sequenz I 50 - 0 m l- m l

Korossionsschut z
ISO 4404- 2
ASTM D665A/ D130

Pass
Pass/ 1a

Dry TOST 
(ASTM D943 m od.) 400 Std . 

Flam m punkt  
(ASTM D92) 300  (572) °C (°F)

Brennpunkt  
(ASTM D92) 360  (680 ) °C (°F)

Luf tabscheidever
m ögen (ASTM D3427) 7 m in.

Flügelzellenpum pen
test  (ASTM D2882) < 5 m g Verschle iß

Zahnradverspannung
sprüfung  (DIN 51354- 2) 12 FZG Last stufe

Dem ulg ierverm ögen 
(ASTM D1401) 41- 39- 0  (30 ) m l- m l- m l (m in.)
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